Mezzi e materiali vari 

Materiali da acquisire 

Automezzi e carrellati 
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Land Rover Defender 110 TD5 SW o similare

Trasporto persone (9 posti).

Dotazione:

· gancio di traino 

· verricello Warn 

· portapacchi 

· lampeggiante giallo 

· postazione per computer portatile 

· navigatore GPS 

· estintore 

· kit primo soccorso 

· radio VHF civile 
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Ellebi LBF441 o similare

Trasporto cose.

Caratteristiche:

· Portata kg 600 

· Dimensioni utili cassone (m) : 1,73x1,42x0,61 

· Coperchio apribile e asportabile in ABS termoforato con molle a gas per mantenere l'apertura. 

[image: image4.jpg]



Fiat Ducato 4x4 2.8 JTD o similare

Trasporto cose e/o persone (7 posti).Dotazione:

· cassone telonato 

· armadio attrezzi con 2 serrande 

· n. 2 cassette attrezzi 

· lampeggianti 

· radio VHF civile 

Materiali da acquisire 

Apparati Radio
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Motorola GR900 o similare

Ponte ripetitore.

Installato presso la sede

Caratteristiche:

· Gamma di frequenza: 66-88, 136-174, 403-470 MHz 

· Spaziatura canali: 10/12.5/25 KHz 

· Canali: Fino ad 8 

· Modulazione: FM, PM 

· Impedenza antenna: 50 hom 

· Controllo di linea: Controllo remoto a toni (TRC) 

· Connessione alla linea: A due o quattro fili CA 

· Temperatura di funzionamento: Da -25 a +55 °C 

· Stabilità in frequenza: +- 5 ppm (MB & VHF), +- 2 ppm (UHF) 

· Alimentazione:110-240 V ac, 12 V dc 

· Consumi di corrente: 10,25 A (max.) 

· Dimensioni: 360 x 484 x 132 mmPeso: 7,9 Kg
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Icom IC-F12 (nr. 6 unità) o similare

Apparato palmare civile (VHF).

Caratteristiche:

· 16 canali 

· Di facile utilizzo e resistente 

· Conforme alle severe norme MIL-STD 810 

· Potenza di trasmissione programmabile 

· Canalizzazione 12,5 kHz 

· Chiamata selettiva e di gruppo 

· Sistema di segnalazione a 2 o 5 toni e con il protocollo CTCSS, DTCS 

Dotazioni:

· pacco batteria al Ni-Cd (BP-209) 

· antenna in gomma flessibile 

· clip da cintura MB-68 

· Caricabatterie rapido da tavolo 
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Icom IC-F110 (nr. 2 unità) o similare

Apparato veicolare civile (VHF).

Caratteristiche:

· 128 canali 

· Display alfanumerico 

· Altoparlante frontale (4W) 

· Spaziatura dei canali: 12.5 kHz 

· Canalizzazione 12,5 kHz 

· Costruzione compatta, molto robusta, conforme alle norme MIL-STD 810 C, D, E, F 

· Avanzato sistema di segnalazione multipla 2 toni / 5 toni, CTCSS, DTCS, Encoder & Decoder, DTMF encoder* 

Installazione su :

· Land Rover Defender 110 TD5 SW 

· Fiat Ducato 4x4 2.8 JTD 
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Kenwood TM-D700/E

Apparato veicolare bibanda (VHF/UHF).

Caratteristiche:

· TNC entro contenuto compatibile AX.25 e KISS MODE 

· Operazioni Full Duplex: VHF x VHF / VHF x UHF / UHF x UHF 

· Operazioni a doppia banda con selezione Wide/Narrow 

· Display LCD Dot Matrix di grandi dimensioni posizionabile su cruscotto con cavo di collegamento in dotazione. Ingresso D-sub a 9 pin per collegamento a PC 

· Ingresso dedicato GPS (protocollo NMEA-0183) 

· Comunicazione ad alta velocità 9600 bps per accesso BBS 

Materiali da acquisire 

Sistemi di alimentazione e vari
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Kama 2.2 GFHQ

Generatore di corrente 220 V A.C. / 13 V D.C..

· Alimentazione : benzina verde 

· Potenza : 2 KWatt 

[image: image10.jpg]



Stihl MS390

Taglio rami e/o alberi.

· Cilindrata: 64,2 cmc. 

· Potenza: Hp 4,6 

· Peso: 5,9 Kg 

· Lung. del taglio: cm. 45 
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 MS200T

Taglio rami e/o alberi.

· Cilindrata: 35,2 cmc. 

· Potenza: Hp 2,3 

· Peso: 3,4 Kg 

· Lung. del taglio: cm. 30/35 

Materiali da acquisire 

Tende Pneumatiche
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Materiali da acquisire 

Sistemi di bonifica
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Materiali speciali 

in dotazione alle Forze Armate

Dosimetro Contaminazione M. 65

[image: image14.jpg]



Dosimetro Tattico M. 64
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Carica dosimetri 
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Intensimetro Tattico R. 54
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Intensimetro di Contaminazione RA 141BZ
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Lettore dosimetri individuali gamma-neutronici
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Elaboratore Rivelamento Radiologico Automatico

[image: image20.jpg]



Regolo Calcolatore
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Cassetta Campionamento Biologico M. 65
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Cassetta Rivelamento Aggressivi Chimici RAC 83
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Apparato automatico CAM (Chemical Agent Monitor)
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Apparato automatico CAM - FAM(Chemical Agent Monitor / Field Alarm Monitor)
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Apparato automatico rivelamento Gas Nervini M8A1 con unità di allarme remota M 22
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Cartine rivelatrici aggressivi chimici liquidi  M 72
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Maschera a pieno facciale Anti CBRN M 90 con filtro e borraccia CBRN
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Unità filtrante 
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Indumento protettivo permeabile IPE 86 
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Indumento protettivo impermeabile 
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Corredo complementare e di autosoccorso CBRN 

[image: image32.jpg]



Apparato di bonifica di piccola capacità
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Apparato di bonifica di grande capacità Sanjet M 921
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Polveri bonificanti M. 75

[image: image35.jpg]



Sostanza bonificante BX24
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Cloruro di Calce
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Tabelle di delimitazione e di segnalazione (Stanag 2002)
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Materiale di nuovo impiego 

Drager Pump                                                              Rivelatore Automatico   di Gas  Drager
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Analizzatore sostanze chimiche [image: image41.jpg]



                                     Chem Pro 100

APPARATI ATOMIZZATORI
	NEBULOX TRIS
	

	
	Nebulox Tris è un piccolo apparato atomizzatore, innovativo, silenzioso, 
leggero e compatto poiché costruito e adattabile su misura per qualsiasi autocarro pick up, 
anche con cassone ridotto. Di facile installazione e rimozione.

	
DIMENSIONI (indicative) 

Peso a vuoto

260 Kg

Altezza
da terra

110 cm

Lunghezza
massima

140 cm

Larghezza
massima

100 cm
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	DATI TE
CNICI:

Motore: Lombardini modello 152D, cilindrata 442 cm3 1 cilindro, 
3600 giri/min, 11 hP, raffreddato ad aria, alimentazione a gasolio.

Pompa: Interpump ad alte prestazioni, modello W71 a pistoni in ceramica, 
portata 13 litri al minuto, assorbimento 2,5 hP, prestazione massima 70 bar a 1400 giri. 
Pompa a membrana con scarsa necessità di manutenzione

Serbatoi liquidi: da 200 a 400 litri a seconda della portata dell’automezzo, 
in polietilene liscio facilmente lavabile, con possibilità di installare serbatoi sdoppiati
per usi diversi o alternati (vedi foto), alle cisterne viene data un’inclinazione per 
agevolarne lo svuotamento. A richiesta è possibile installare un serbatoio in vetroresina o 
acciaio inox sagomato su misura per il cassone dell’autoveicolo. Indicatore graduato del livello del liquido.

Serbatoio di autolavaggio (lavacircuito): da 15 a 50 litri (a seconda della richiesta) 
per l’autolavaggio dell’apparato con acqua per preservare tutte le parti dell’atomizzatore dai residui chimici e 
aggressivi e per le abluzioni igieniche di mani e occhi dell’operatore (vedi normative in materia nelle varie A.S.L.)

Gittata: 20 – 25 m in altezza, 25 – 35 m in lunghezza

Optional (a richiesta):
- Ugelli per spruzzo dal basso
- Dosatore
- Lancia lunga
- Lancia a pistola
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